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CONJUNTO DE PLACAS PARA

CICLICISTAS
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Concreto

traço = 1:3:4

Fck = 15 MPa

Poste simples de madeira 75 x 75 x

3200 mm desquinado (Itaúba,

Garapeiro, Faveiro)
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CORES:

Fundo: Vermelho

Orla Interna: Branco Refletivo

Orla Externa: Vermelho

Letras: Branco Refletivo

Verso: Preto Fosco

LETRAS: Série D ou E

Textos centralizados
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SINAL DE FORMA OCTOGONAL R1 -

PARADA OBRIGATÓRIA

Área = 0,30m²
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SINAL DE FORMA RETANGULAR -

PARADA OBRIGATÓRIA EXCLUSIVA DE

CICLISTAS

CORES:

Fundo: Branco Refletivo

Orla: Vermelho

Letra: Preto Refletivo

Símbolo: Preto Refletivo

Verso: Preto Fosco

Área = 0,196m²
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SINAL DE FORMA CIRCULAR  R19 -

VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

CORES:

Fundo: Branco Refletivo

Orla: Vermelho

Letra: Branco e Preto Refletivo

Símbolo: Preto Refletivo

Verso: Preto Fosco

Área = 0,96m²

1
,
2

0

0,80

PARE

PEDESTRES

TRAVESSIA DE

ATENÇÃO

SINAL DE FORMA

CIRCULAR
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CORES:

Fundo: Branco Refletivo

Orla: Vermelho Refletivo

Símbolo: Preto Refletivo

Verso: Preto Fosco

Área = 0,196m²
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Tubo de Aço Galvanizado Ø2"

Esp. = 3mm.

Chapa Metálica

(0,45 x 0,25m)

Ver Detalhe 5b

0,45

Obs.: Cotas em metros.
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Detalhe 5e

PLACA DE LOGRADOURO

Concreto

traço = 1:3:4

Fck = 15 MPa
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Suporte para placa

Ver Detalhe

Abraçadeira

Rua

NOME DE RUA

CEP 00000-000 Bairro XXX
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Cor Branca Padrão

Munsell - Código N9,5

Fonte Arial - Altura 2cm

Cor Branca Padrão

Munsell - Código N9,5

Espessura de 1cm

Chapa de Aço #16

Cor Azul Padrão Munsell - Código 5PB 

2
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Tinta Esmalte Sintético Fosco com superfície refletiva.

Cor Branca Padrão

Munsell - Código N9,5

Fonte Arial - Altura 2cm

Cor Branca Padrão

Munsell - Código N9,5

Fonte Arial - Altura 4,25cm

PLACA DE LOGRADOURO (0,25x0,45m)

Detalhe - 5b

Escala 1:5

Obs.: Cotas em centímetros.
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Trechos em curva ≥ 0,40m

Trechos retos ≥ 0,30m
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Escala: 1 / 100

Detalhe 5e

alinhamento da pista transversal

As placas de

sinalização devem

ser colocadas na

posição vertical,

fazendo um

ângulo de 93º a

95º em relação ao

sentido do fluxo

de tráfego,

voltadas para o

lado externo da

via. Esta

inclinação tem por

objetivos

assegurar boa

visibilidade e

leitura dos sinais,

evitando o reflexo

especular que

pode ocorrer com

a incidência de

veículos ou de

raios solares

sobre a placa.
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POSICIONAMENTO DA PLACA NA VIA
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ABRAÇADEIRA PARA PLACA DE

LOGRADOURO (0,25x0,45m) - VISTA FRONTAL

Detalhe - Abraçadeira

Escala 1:5

Obs.: Cotas em centímetros.
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Obs.: Cotas em centímetros.

VISTA EM PLANTA

Detalhe - Abraçadeira

Escala 1:1
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FOLHA

DESENHO
DATA

PROPRIETÁRIO

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

ENGª CIVIL MARISTELA TOKO DE BARROS

CREA - MS 2258-D

PETTRA

-

-

-

ELABORAÇÃO

DESCRIÇÃO DATAREVISÃO

- -

-

-

-

ESCALA

AUTOR DO PROJETO

LOCAL

REVISÃO

PROJETO

QUADRO DE ÁREAS

RECURSO FEDERAL:

DETALHES CONSTRUTIVOS -  SINALIZAÇÃO VERTICAL

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

-/-/-

-

-

-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

CNPJ:03.155.926/0001-44

PROLONGAMENTO DA AVENIDA LIBERDADE - CÓRREGO REGO

D'ÁGUA - DOURADOS/MS

TÍTULO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS,

SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE

-

45/46

-INDICADA

Observações:

1- A borda inferior da placa ou do conjunto de placas deve ficar entre

2,0 e 2,5m em relação ao solo;

2 - Letras: Série D ou E, textos centralizados para as placas R-1 e

R-19;

3 - Cotas em metros para o detalhe 5a;

4 - Em vias urbanas, a placa R-1 Parada obrigatória deve ser

colocada no máximo a 10,0m do prolongamento do meio fio ou do

bordo da pista transversal;

-
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