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225 Vigas Blocos de enchimento
114 196 14 |1 Nome | Secéo | Elevagdo | Nivel Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) Quantidade
(cm) (cm) (cm) hb bx by
P1 P2 VLA 15x30 0 300 1 Lajota ceramica B8/30/20 8 30 20 81
14x30w, VL115x30 14x30 VL2 15x30 0 300
VL3 15x30 0 300
VL4 15x30 0 300 <
| © Armaduras de distribuicdo
O Armadura Armadura de distribuicao
| ls N1 4 N2 5.0 ¢/20 C=347
- : Lajes g N1 4 N3 5.0 c/20 C=210
o LK Nome Tipo Altura | Elevagao | Nivel Peso proprio Sobrecarga ..8' 3 N1 4 N2 ¢5.0 ¢/20 C=347
(cm) (cm) (cm) (kgf/m2) (kgf/m?) 2 N1 4 N3 5.0 ¢/20 C=210
° ° L1 Pré-moldada 12 0 300 257 282 z
D g =2 { L1 g o)) -~
© 2 0 L %
«® “ « Det-1 | <, ™
S S T/ | > Area de lajes
Tipo Altura Bloco de Area _ _
(cm) Enchimento (m?) 17 N1 5.0 ¢/20 C=64 17 N1 25.0 c/20/C=64
| Pré-moldada 12 B8/30/20 7.00 64 N2 m 64 N2
P3 | P4 <
14x30 | 14x30 Caracteristicas dos materiais ©
— l fck Abatimento g
(kgflcm?) (cm) q
1
VL215x30 250 5.00 ol2
114 196 14 |1 Dimens&o maxima do agregado = 19 mm — 2 < —
225 zl”

Forma do pavimento Laje (Nivel 300)
escala 1:50

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Detalhe 1 (esc. 1:25)
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Armacao negativa das lajes do pavimento Laje

escala 1:50

VL4 (15 x 30)

RELACAO DO ACO

ESC 1:25 V4 VL2 VL3
i SECAO A-A
2N gsé(ic_“zd' ESC 1:25 ACO | N DIAM | QUANT [ C.UNIT| C.TOTAL
22 r A 300 22 (mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 80 81 6480
- CA50 2 8.0 4 235 940
° 3 8.0 4 255 1020
a 4 8.0 4 390 1560
5 8.0 4 424 1696
P4 LA P2 15
M RESUMO DO AGCO
L 389 L
7 7 ACO DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
\/ 389 L (mm) (m) (kg)
* 56 N1 o/15 A 25 CA50 8.0 52.2 22.6
CA60 5.0 64.8 11
51 384 )5 10 PESO TOTAL
2 N4 28.0 C=390 26 N1 5.0 C=81 (kg)
CA50 22.6
CAB0 11
Volume de concreto (C-25) = 0.47 m?
Area de forma = 6.62 m?
REVISOES DATA ITEM REVISADO
OBSERVACOES:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- VER INDICAGOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO CADERNO DE ESPECIFICAGOES.
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DES SILVEIRA DA COSTA:00899115713

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LOCAL FASE
Rua Bahia s/n - Parte Lote "02" - Quadra "53" - Distrito de S&o Pedro. EXECUTIVO
PROJETO CONTEUDO ESCALA
B INDICADA
AMPLIACAO BANHEIRO PCD VIGAS LAJE - CORTES —
CSR SAO PEDRO JUN/2023
PROPRIETARIO: DESENHO/CAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS ART N°
CNPJ 03.155.926/0001-44
APROVADO: DATA APROVAGAO: PRANCHA

AREA TOTAL A CONSTRUIR

9,09 m?

N° DE PAVIMENTO:

01 PAVIMENTO

CLASSE DE RISCO:

02/02
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