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Pilar Fundação
 Nome Carga Máx.

(tf)
 Nome Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
 P1  2.5  S1  55  70
 P2  2.8  S2  50  70
 P3  2.6  S3  55  70
 P4  2.8  S4  50  70
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Abatimento

(kgf/cm²) (cm)

250 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção
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RELAÇÃO DO AÇO

2xP1 P2 P4

2xS1 S2 S4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 21 67 1407

2 5.0 7 79 553

CA50 3 8.0 12 54 648

4 8.0 24 69 1656

5 8.0 12 49 588

6 10.0 8 124 992

7 10.0 4 140 560

8 10.0 4 138 552

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 28.9 12.6

10.0 21 14.3

CA60 5.0 19.6 3.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 26.8

CA60 3.3

Volume de concreto (C-25) = 0.38 m³

Área de forma = 3.55 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 94 81 7614

CA50 2 8.0 2 90 180

3 8.0 4 235 940

4 8.0 4 257 1028

5 8.0 2 236 472

6 8.0 2 256 512

7 8.0 4 390 1560

8 8.0 4 386 1544

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 62.3 27.1

CA60 5.0 76.1 12.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 27.1

CA60 12.9

Volume de concreto (C-25) = 0.57 m³

Área de forma = 9.45 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

4xP1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 120 79 9480

CA50 2 10.0 16 297 4752

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 47.5 32.2

CA60 5.0 94.8 16.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 32.2

CA60 16.1

Volume de concreto (C-25) = 0.50 m³

Área de forma = 10.56 m²
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