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m f::f :f AP-4 NOTAS: . ‘ ’
R o 1. A REDE DE AGUA PLUVIAL SERA DE PVC RIGIDO SERIE REFORGADA,
W s INCLUSIVE CONEXOES FABRICADOS CONFORME NBR 5688 E
L] INSTALADOS SEGUNDO A NBR 8160;
m r o 2. DEVERAO SER UTILIZADAS AS BITOLAS 100 MM E 150 MM COM
- AP-6 o JUNTAS SOLDADAS; S
W CALHA CALHA 100 mm 3. OS TUBOS DE ESGOTO SERAO SERIE NORMAL E SEGUINDO AS
MESMAS RECOMENDAGOES DE INSTALAGAOE ASSENTAMENTO
CALHA 0,45 X 0,225 RECOMENDADA PELO FABRICANTE; i
4. DEVERAO SER UTILIZADAS APENAS CONEXOES INDICADAS PELO
FABRICANTE;
@ """ B ARt N1 11 1, s s i 5. NAO _SERA ADMITIDO O USO DE FOGO PARA MOLDAGEM DE
100 mm ":3‘:0‘00000000000000000000::0::g:z:Eg:z:sgEzgziz:i:.E:Eg:s:fg:z:z CALHA XXX X 2..“22’2‘203}.».ii"'i'i:' :f CON EXOES OU TU BO, ]
U S S S 6. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM/POCOS DE VISITA DEVERAO SER
CALHA 0,40 X 0,25 DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS E COM REBOCO INTERNO COM

IMPERMEABILIZANTE; B B
7. TODAS AS TAMPAS E TAMPOES DEVERAO SER DE FERRO FUNDIDO,
NAO PODENDO HAVER EXCECOES;
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AN o \ 1 T T 1 T w ESGOTO PREDIAL - PVC - TUBO DE
L VT 4 L L L (| L L QUEDA

COLUNA DE VENTILAGAO - PVC

AGUA PLUVIAL- PVC - TUBO DE QUEDA

TUBULACAO PVC ESGOTO SERIE NORMAL

L L — TUBULAGAO PVC SERIE R PLUVIAL

TUBULAGAO PVC SERIE NORMAL - VENTILACAO
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v REVISOES DATA ITEM REVISADO

T OBSERVACOES:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- VER INDICAGOES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO CADERNO DE ESPECIFICAGOES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

LOCAL " RUA BAHIA S/IN PARTE LOTE "02" - QUADRA "53" - EX- NUCLEO COLONIAL DE DOURADOS - FASE
DISTRITO DE SAO PEDRO. EXECUTIVO
PROJETO CONTEUDO ESCALA

PLANTA BAIXA - NiVEL COBERTURA MEFORMA DO CENTRO SOCIAL RURAL NDIGADA

PLANTA BAIXA - NIVEL COBERTURA

Escala 1:50 VILA SAO PEDRO DATA

ABR/23
PROPRIETARIO: DESENHO/CAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS ART N°
CNPJ 03.155.926/0001-44
APROVADO: DATA APROVAGAO: PRANCHA
AREA TOTAL A CONSTRUIR N° DE PAVIMENTO: CLASSE DE RISCO: O 3/04
2
450,59 m 01 PAVIMENTO
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