
DETALHE DO BLOCO DE
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
S/Escala

ALIMENTAÇÃO EM
127 VOLTS

BATERIA
INCORPORADA

A SINALIZAÇÃO DE PORTAS
DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
DEVE SER LOCALIZADA
ACIMA DAS PORTAS, NO
MÁXIMO A 0,1 m DA VERGA.

SAÍDA

SAÍDA

TOMADA CONFORME
PROJETO ELÉTRICO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE ACRÍLICO FUNDO
VERDE PICTOGRAMA
LUMINESCENTE

SINALIZADOR DE SAÍDA COM BLOCO DE ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA
S/Escala
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TOMADA CONFORME
PROJETO ELÉTRICO

SINALIZAÇÃO GENÉRICA DE ORIENTAÇÃO E
SALVAMENTO COM BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
S/Escala

PISO ACABADO

PAREDE/
DIVISÓRIA

PLACA DE ORIENTAÇÃO
E SALVAMENTO

LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO GENÉRICA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
POR PLACAS FIXADAS NO TETO E RODAPÉ
S/Escala

PISO ACABADO

PLACA DE ORIENTAÇÃO
E SALVAMENTO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR
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(O SUPORTE PARA FIXAR
O EXTINTOR DEVE
RESISTIR A 2.5 VEZES O
PESO TOTAL DO
APARELHO)
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QUADRADO VERMELHO
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SÍMBOLO: QUADRADO

FUNDO: VERMELHO
PICTOG.: FOTOLUMINESCENTE

200 X 200 mm
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SIMBOLOGIA PARA EQUIPAMENTOS

CORTE A-A
Esc. 1/100
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SALÃO SOCIAL

Estrutura Metálica

Telha Termoacústica
Pré pintada na

cor Cerâmica - Incl. 35%

Fechamento beiral
25cm, chapa 16

6,09

Telha Termoacústica
Pré pintada na

cor Cerâmica - Incl. 35%
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PAREDE
CLASSE I

TETO/FORRO
CLASSE II-A

PAREDE
CLASSE I

TETO/FORRO
CLASSE I

CORTE B-B
Esc. 1/100

COPA
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CORREIO
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SANITÁRIO
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Estrutura
Metálica

Estrutura
Metálica

Estrutura
Metálica

Telha termoacústica
na cor natural

Inc: 10%

Telha termoacústica
na cor natural

Inc: 10%

Fechamento beiral
25cm na chapa 16

Telha Termoacústica
Pré pintada na cor cerâmica

Inc: 35%
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Fechamento beiral
25cm na chapa 16 ,6
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Calha

Construir Base
Metálica Caixa D'água
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CORTE C-C
Esc. 1/100

Estrutura metálica

Cobertura de policarbonato
6mm na cor azul
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CALÇADA

Telha Termoacústica
Pré pintada na cor cerâmica

Incl.: 35%
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Concreto desempenado
Espessura = 7cm

Fechamento beiral
35cm na chapa 16

Telha termoacústica
na cor natural

Incl.: 10%

Telha Termoacústica
Pré-pintada na cor cerâmica

Inc: 35%
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Projeção da rampa

Calha/Rufo
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FACHADA FRONTAL
Esc. 1/100

ACESSO
PRINCIPAL

Sobe

Centro Social Rural
Vila São Pedro

PLACA
INAUGURAÇÃO
INOX 100x70cm

(definir texto)
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