
Legenda detalhada - TÉRREO
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Caixa de areia pluvial c/grelha
Caixas de Passagem
   Caixa de areia pluvial com grelha
   CAG- 60x60cm 1pç

CE

Caixas  Inspeção  Esgoto Simples
Caixas de Passagem
   Caixa de inspeção esgoto simples
   CE- 40x40 cm 1pç

CG
PVC

Caixas de Gordura
Caixas de Passagem
   Caixa de gordura PVC
   CG 30 cm 1pç
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DETALHE CX. DE PASSAGEM PLUVIAL  CA/CE 40X40
ESC.:1/25

 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), D = 4,2 MM
- DUPLA CAMADA
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EXECUTIVO

INDICADA

AGOSTO/23

PROJETO

LOCAL

CONTEÚDO

PRANCHA

ESCALA

FASE

DATA

DESENHO/CAD

DATA APROVAÇÃO:

AUTOR DO PROJETO:

01/04

PROJETO ESGOTO E PLUVIAL

PROPRIETÁRIO:

APROVADO:

ART Nº

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR Nº DE PAVIMENTO: CLASSE DE RISCO:

Rua Cândida Lima de Barros,649 - Campo Grande - MS
Fone: (67) 3201-8648

E-mail: radice.engenharia@gmail.com

REVISÕES DATA ITEM REVISADO

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- VER INDICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

OBSERVAÇÕES:

PLANTA BAIXA - TÉRREO
DET. DE TANQUE SÉPTICO/SUMIDOURO

CAIXAS DE PASSAGEM

ENGº CIVIL MARCOS SILVEIRA DA COSTA
CREA-RJ 901025209/D VISTO MS 7546

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
CNPJ 03.155.926/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

REFORMA DO CENTRO SOCIAL RURAL
 VILA SÃO PEDRO

TUBULAÇÃO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL

TUBULAÇÃO PVC SÉRIE R PLUVIAL

SENTIDO DO FLUXO

TUBO SOBE

TUBO DESCE

AP-xx ÁGUA PLUVIAL- PVC - TUBO DE QUEDA
øxx

NOTAS:
1. A REDE DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ DE PVC RÍGIDO SERIE REFORÇADA,

INCLUSIVE CONEXÕES FABRICADOS CONFORME NBR 5688 E
INSTALADOS SEGUNDO A NBR 8160;

2. DEVERÃO SER UTILIZADAS AS BITOLAS 100 MM E 150 MM COM
JUNTAS SOLDADAS;

3. OS TUBOS DE ESGOTO SERÃO SÉRIE NORMAL E SEGUINDO AS
MESMAS RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃOE ASSENTAMENTO
RECOMENDADA PELO FABRICANTE;

4. DEVERÃO SER UTILIZADAS APENAS CONEXÕES INDICADAS PELO
FABRICANTE;

5. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE FOGO PARA MOLDAGEM DE
CONEXÕES OU TUBO;

6. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM/POÇOS DE VISITA DEVERÃO SER
DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E COM REBOCO INTERNO COM
IMPERMEABILIZANTE;

7. TODAS AS TAMPAS E TAMPÕES DEVERÃO SER DE FERRO FUNDIDO,
NÃO PODENDO HAVER EXCEÇÕES;

TUBULAÇÃO PVC SÉRIE NORMAL - VENTILAÇÃO

CV-xx COLUNA DE VENTILAÇÃO - PVC
øxx

TQ-xx ESGOTO PREDIAL - PVC - TUBO DE
QUEDA

øxx

RUA BAHIA S/N PARTE LOTE "02" - QUADRA "53" - EX- NÚCLEO COLONIAL DE DOURADOS -
DISTRITO DE SÃO PEDRO.

01 PAVIMENTO450,59 m²
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