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RELATORIO DE ENSAIOS CUENTE,
ENSAIOS DE SONDAGEM PETTRA ENGENHARIA

Dourados, 27 de JULHO de 2023

A
PETTRA ENGENHARIA

At. Eng®.

Assunto: SONDAGEM A TRADO
Ref:  150/2023

Obra:  JEQUITIBAS- DOURADOS / MS (Estudo)
Local: DOURADOS (MS)

Prezados Senhores,

Estamos Ihes encaminhando o Relatério n° 150/2023, referente aos nossos servicos de
Sondagem de Solo, realizados na obra de Projetos,em Dourados, no més de JULHO de 2023.

Sem mais, agradecemos a oportunidade em contribuir com a Pettra Engenharia e Empreendimentos e
nos colocamos inteiramente a disposi¢ao para quaisquer outros esclarecimentos necessarios.

Atenciosamente,

A Direcao.

“DENNYS RODRIGUES
Diretor Comercial
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REV. ENG. SUPERVISOR / EMITENTE APROVACAO / CLIENTE DATA
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ENDES
ILVA

CONTROLE TECNOLOGICO

RELATORIO MENSAL

ENSAIOS DE SONDAGEM

ORDEM DE SERVIGO N°: PAGINA:
150/2023 03
EMISSAO: REVISAO:
JULHO/2023 00
CLIENTE:

PETTRA ENGENHARIA

BOLETINS DE SONDAGEM A TRADO

= Descricdo Geologica e Geotécnica.
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ENDES ) Furo: ST-01
ILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO Rua'
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
- AMOSTRA
Empreendimento: Diametro da Perfuracéo: 100mm
p DOURADIS ¢ COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragdo: ~ 14/07/2023
Coordenador da Equipe: Localizac&o: N 7.538.297,9973 E 728.760,6977 -
quip LUIZ GUILHERME ¢ (X)SIM ( YNAO
Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m): 0,00 Profundidade final do NA ap6s término da perfuracéo: 0,00
DESCRIQAO SIMPLIFICADA DE CAMPO
Intervalo Perfurado (m):
Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia (;J;T:I:j‘diljjfocl?nr:i%g:/ Método de
. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) . P Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
Legenda:
N.U.: Nao Utilizavel __ i
N.C.: N&o Consta QSQMD %M&J'Mm Juse QWJ&‘

Sondador Responsavel
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. Furo: ST-02
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO Rua'
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
- AMOSTRA
Empreendimento: DOURADOS Diametro da Perfuracéo: 100mm
P ¢ COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragéo: 14/07/2023
Coordenador da Equipe: Localizagao: N 7.538.031,2078 E 728.794,2154 N
quip LUIZ GUILHERME ¢ (X)SIM YNAO
Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m): 0,00 Profundidade final do NA ap6s término da perfuracéo: 0,00

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricédo Geoldgica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

(seco / pouco umido / Método de

. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) . P Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO

Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

Q&)Ju/ &»\%NN&J oo, Jse ijet

Sondador Responsavel
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. Furo: ST-03
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO Rua'
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
- AMOSTRA
Empreendimento: DOURADOS Diametro da Perfuracao: 100mm
P ¢ COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragéo: 14/07/2023
Coordenador da Equipe: Localizagéo: N 7.537.846,6447 E 728.605,7071 5
' - LUI.Z GUILHER’ME . ¢ (X)SIM ) NAO
Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m): 0,00 Profundidade final do NA ap6s término da perfuracéo: 0,00

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

(seco / pouco umido / Método de
. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) . P Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

31»49 &M&@ Ji Shaadsy

Sondador Responsavel
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) Furo: ST-04
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO Rua'
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
- AMOSTRA
Empreendimento: DOURADOS Diametro da Perfuracéo: 100mm
p ¢ COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragéo: 14/07/2023
Coordenador da Equipe: Localizag3o: N 7.537.859,7727 E 728.710,1600 .
' - LUI.Z GUILHER’ME . ¢ (X)SIM 0 NAO
Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m): 0.00 Profundidade final do NA apés término da perfuracdo: 0,00

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

Método de

De: a média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) (Sle;:iégT;Z?u?;;ig)o / Coleta/Perfuracéo

0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO

1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO

2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO

3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

Sondador Responsavel
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ENDES ) Furo: ST-05
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO RU a.
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
- AMOSTRA
Empreendimento: DOURADOS Diametro da Perfuracao: 100mm
p ¢ COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragéo: 14/07/2023

Coordenador da Equipe:

LUIZ GUILHERME

Localizagéo: N 7.537.692,8337 E 728.624,5727

Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m): 0.00

Profundidade final do NA apds término da perfuracdo: 0,00

(X)SiM ) NAO

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

Método de

De: a média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) (Sle;:iégT;Z?u?;;ig)o / Coleta/Perfuracéo
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 i ARGILA VERMELHA SECO TRADO

Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

334»2 gw%\e‘f” m Juse @w&@t

Sondador Responsavel
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Coordenador da Equipe:

LUIZ GUILHERME Localizago:

N 7.537.719,0401 E 728.833,4342

Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m):

0,00 Profundidade final do NA apés término da perfuracdo: 0.00

. Furo: ST-06
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO RU a.
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
. AMOSTRA
Empreendimento: Diametro da Perfuragéo: 100mm
i DOURADOS ¢ COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragdo: ~ 14/07/2023

(X)SIM  YNAO

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

(seco / pouco umido / Método de
. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) . P Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
ARGILA VERMELHA
2,00 3,00 SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

334»2 gw%\e‘f” m Juse @w&@t

Sondador Responsavel
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ENDES ) Furo: ST-07
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado
CONTROLE TECNOLOGICO Rua:
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
: AMOSTRA

E d to: DOURADOS ia ao: 100

mpreendimento Diametro da Perfuracéo mm COLETADA:
Municipio: DOURADOS

Data de Inicio da Perfuragéo: 17/07/2023

Coordenador da Equipe:

LUIZ GUILHERME

Localizagéo: N 7.537.648,0958 E 728.995,7797

Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m):

0.00

Profundidade final do NA apés término da perfuracdo: 0.00

(X )SIM ) NAO

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

Método de

. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) (sgco_/pouco umido / Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
Legenda:
N.U.: N&o Utilizavel K ’
N.C.: N&o Consta &Ma 3.»\99""N‘$Jm Jdwse :Bszt

Sondador Responsavel
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'Y ENDES ) Furo: ST-08
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO Rua'
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
Empreendimento: DOURADOS Diametro da Perfuracéo: 100mm AMOSTRA
: §ao: COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragéo: 17/07/2023
Coordenador da Equipe: Localizac&o: N 7.537.551,9797 E 728.748,4355 N
' - LUI? GUILHER,ME . ¢ (X )SIM 0 NAO
Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m): 0.00 Profundidade final do NA apés término da perfuracdo: 0.00
DESCRIQAO SIMPLIFICADA DE CAMPO
Intervalo Perfurado (m):
Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia (;J;T:I:j‘diljjfocl?nr:i%g:/ Método de
. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) . P Coleta/Perfuracéo

De: a Umido / saturado)

0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 S0 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO

Legenda:
N.U.: Nao Utilizavel A ’
N.C.: N&o Consta &MD g.pmwvw‘i)hm Jwse @WJM

Sondador Responsavel
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ENDES ) Furo: ST-09

SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _

CONTROLE TECNOLOGICO Rua'
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
Empreendimento: DOURADOS Diametro da Perfuragao: 100mm CAOI\fl_(éilg’:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragéo: 17/07/2023
Coordenador da Equipe: | Y|z GUILHERME Localizag&o: N 7.537.529,6642 E 728.851,8300 (X)SM () NAO
Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m): 0.00 Profundidade final do NA apés término da perfuracdo: 0.00

DESCRIQAO SIMPLIFICADA DE CAMPO
Intervalo Perfurado (m):
Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia Umidade de Campo: Método de

. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) (sgco_/pouco umido / Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1.00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
300 ot ARGILA VERMELHA SECO TRADO
Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

Sondador Responsavel
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ENDES ) Furo: ST-10
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO RU a.
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
- AMOSTRA
Empreendimento: DOURADOS Diametro da Perfuracao: 100mm
p ¢ COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragéo: 17/07/2023

Coordenador da Equipe:

LUIZ GUILHERME

Localizagéo: N 7.537.467,0413 E 728.953,5774

Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m):

0.00

Profundidade final do NA apés término da perfuracdo: 0.00

(X)SiM ) NAO

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

Método de

. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) (sgco_/pouco umido / Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA " SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA "~ SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA " SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

Sondador Responsavel
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Data de Inicio da Perfuragéo: 17/07/2023

Coordenador da Equipe:

LUIZ GUILHERME

Localizag&o: N 7.537.375,1567 E 728.663,5373

Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m):

0.00

Profundidade final do NA apés término da perfuracdo: 0.00

. Furo: ST-11
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado
CONTROLE TECNOLOGICO Rua:
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
: AMOSTRA

E d to: DOURADOS ia ao: 100

mpreendimento Diametro da Perfuracéo mm COLETADA:
Municipio: DOURADOS

(X)SiM ) NAO

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

(seco / pouco umido / Método de

. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) . P Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO

Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

Q&)Ju/ &»\%NN&J oo, Jse ijet

Sondador Responsavel
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Data de Inicio da Perfuragéo: 17/07/2023

Coordenador da Equipe:

LUIZ GUILHERME Localizago:

N 7.537.166,1845 E 728.599,2057

Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m):

0.00 Profundidade final do NA apés término da perfuragdo: 0,00

. Furo: ST-12
SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado
CONTROLE TECNOLOGICO Rua:
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
: AMOSTRA

E d to: DOURADOS ia ao: 100

mpreendimento Diametro da Perfuracéo mm COLETADA:
Municipio: DOURADOS

(X)SiM (0 NAO

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

Descricdo Geol6gica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia

Umidade de Campo:

(seco / pouco umido / Método de

. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) . P Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO i
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 €159 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO

Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

Sondador Responsavel
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Furo: ST-13

Coordenador da Equipe:

LUIZ GUILHERME

Localizagéo:

N 7.537.264,6649 E 728.786,3041

Profundidade do primeiro surgimento de agua livre (m): 0,00

Profundidade final do NA apds término da perfuragdo:0,00

SILVA BST - Boletim de Sondagem a Trado _
CONTROLE TECNOLOGICO RU a.
Interessado: PETTRA ENGENHARIA Tipo de Ferramenta: Trado Helicoidal
- AMOSTRA
Empreendimento: DOURADOS Diametro da Perfuracao: 100mm
p ¢ COLETADA:
Municipio: DOURADOS Data de Inicio da Perfuragéo: 17/07/2023

(X)SiM ) NAO

Intervalo Perfurado (m):

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA DE CAMPO

. - L . . . . . Umidade de Campo:
Descri¢cdo Geologica/Geotécnica: Cor dominante, tonalidade, granulometria (% de granulos, areia grossa, areia P

(seco / pouco umido / Método de

. . média, areia fina, silte, argila), arredondamento dos graos, matriz, textura, estrutura, etc.) . P Coleta/Perfuracéo
De: a Umido / saturado)
0,00 1,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
1,00 2,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
2,00 3,00 ARGILA VERMELHA SECO TRADO
3,00 4,00 ARGILA VERMELHA SECO R

Legenda:

N.U.: N&o Utilizavel
N.C.: N&o Consta

Sondador Responsavel
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/) _ENDES
SILVA

CONTROLE TECNOLOGICO

RELATORIO FOTOGRAFICO

e
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ENDES ORDEM DE SERVICO N°: PAGINA:
ILVA 150/2023 18
L EMISSAO: REVISAO:
CLJ,NTP(.NFTF(.NU|QG\C() JULHO/ZOZS 00
RELATORIO MENSAL e
ENSAIOS DE SONDAGEM PETTRA ENGENHARIA

REFERENCIAS NORMATIVAS........ccoveeteereereeeesresaeeseessesssessaessasssens

Os documentos relacionados neste item serviram de base a elaboracdo desta avaliacdo e contém
disposicdes que, ao serem citadas no texto, se tornam parte integrante desta avaliacdo. As edicbes
apresentadas sdo as que estavam em vigor na data de elaboracao.

a) ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Solo - Anélise granulométrica: NBR
7181. Rio de Janeiro, 2016.

b) . Solo - Ensaio de compactag&o: NBR 7182 . Rio de Janeiro, 2016.

C) . Solo - indice de suporte califérnia - Método de ensaio: NBR 9895. Rio de Janeiro,
2016.

d) . Sondagem a trado - Procedimento: NBR 9603. Rio de Janeiro, 2015.

MENDES SILVA CONTROLE TECNOLOGICO
Rua Clovis Bevilaqua, 1285 - Jardim Maringa - CEP: 79814-335 - Dourados (MS)
Fone: (67) 9 9877-0973 — E-mail: mendessilvatecnologia@gmail.com



"' ENDES
SILVA

CONTROLE TECNOLOGICO

RELATORIO MENSAL

ENSAIOS DE SONDAGEM

ORDEM DE SERVICO N°: PAGINA:
150/2023 19
EMISSAO: REVISAO:

JULHO/2023 00
CLIENTE:

PETTRA ENGENHARIA

RESPONSAVEIS TECNICOS. ..o e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeessseessnseesenns

: J,;/D gwmww&m T N,

LUIZ GUILHERME LIMA DOS SANTOS
CREA/MS 67523

DENNYS RODRIGUES
Diretor Comercial

MENDES SILVA CONTROLE TECNOLOGICO
Rua Clovis Bevilaqua, 1285 - Jardim Maringa - CEP: 79814-335 - Dourados (MS)

Fone: (67) 9 9877-0973 — E-mail: mendessilvatecnologia@gmail.com
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